Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-lgp

(Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvaer 2009/Jistein Stemme 2015/2017)
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Utstyr

Falgende utstyr brukes normalt under tidtaking i bedrifts-o-lgp (utstyr pa start er ikke tatt med, kun utstyr i malomradet):

* Tre beerbare datmaskiner (nye i 2015)

« En tradigs router, D-Link DIR-501 (ny i 2012), SSID=hmbk

* En laserskriver (ny i 2006)

* Enskjerm (nyi2014)

* To klokker (MTRA4, nye i 2012) til utskrift av strekktider og registrering av Igpere i mal

Datamaskiner
Tre datamaskiner brukes for & arrangere bedrifts-o-lap:

1. Hoved-PC. Dette er datamaskinen hvor tidtakerprogrammet kjgres og som har ekstern skjerm tilknyttet seg.
. Pameldings-PC. Dette er datamaskinen som brukes for pAmelding med brikke.
3. Rette-PC. Dette er datamaskinen som brukes for a gjare rettinger og som har printer tilknyttet seg for utskrift av
resultatlister.



Dette er helt standard datamaskiner som kjgrer Windows operativsystem (Windows 7 eller Windows 8). Det eneste kravet er at
felgende programvare ma veere installert:

« Emit eTiming resultatprogramvare, versjon 4.0 eller nyere. Denne programvaren ma veere installert pa alle PCene.

* Emit Timing Module, versjon 3.4.21 eller nyere. Denne programvaren ma veere installert pa Hoved-PC og
Pameldings-PC.

* (USB-driver for MTR4-klokken. Denne programvaren ma veere installert pa hoved-PC.)

* Serieport/RS232 eller USB-SERIAL Converter m/programvare for tilkobling av avleserenhet postkode 250

MTR4-klokke

Tidtakerklokken er kalt MTR4. Denne har vi to stykker av. Den som ikke benyttes til tidtaking er reserve og benyttes til utskrift av
strekktider. Klokkene er lagret i to sma kofferter som inneholder printer (den gra enheten til venstre), stramforsyning til printeren
(den svarte enheten i midten) og selve klokken (den gule enheten til hayre).



Forberedelse for lgpet:

Fer lepet ma printernes batteri lades. En full lading tar rundt 4-5 timer. Adapteren (den svarte komponenten i

midten i kofferten) lyser r@dt nar den lader, og grent nar ladingen er fullfart.

Instruks som fglger klokkens koffert:

Innhold
¢ Klokke (gul)

+ inkl. kabel og stremforsyning

¢ Printer (trengs ikke dersom skjerm brukes)

* (Lang USB-kabel finnes annet sted i utstyret)

For loperne kommer
o Dersom printer benyttes:
« Koble il stremkabel
o Wed 3 trykke p& B (Reduced print) pd klokken etter denne er sldtt pd
skriver pr\mteorem kun én linje per Igper

« Sl8 printer pd med svart knapp
Koble kvadratisk plugg (USE B) p& USB-kabel til inngang D pé klokken
Koble flat plugg (USE A) til en av USB-inngangene pa hoved-PC
Sla pa klokken: Hold nede knappen Clear/On gverst til hayre i ca. 3 sek

(Det samme gigres for § I8 av klokken)

Ta i mot lgpere

rode omrisset

+ Status OK: Lopet er godkjent

seg urettmessig disket
+ Grenn linje: Ukjent loper

« Slipp frem én og én loper (be gjerne om
« Registrer loper i mal ved 3 legge Ioperens brikke opp3 den gule klokkens talldel i h.h.t. det

¢ Gul linje: Loperen er registrert som disket
+ Be lgperen om 3 kontrollere strekktidlapp og ta kontakt med arranger om han mener

« Ta kontakt med tidtakingsansvarlig pa lopet
* Turkis linje: Leper har lapt med leiebrikke

at brikken tas av)

« Hold brikken pa klokken til det blir skrevet en linje pa skjermen

« Dersom en brikke er “dod” s3 tast

send det ved & trykke Enter (pil
nederst til hgyre)
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Ytterligere informasjon om klokken finnes i dokumentasjonen "Bruksanvisning Emit Mini Time Recorder Version 4 og Thermo




skriver" .
NB! Strekktidsskriveren ma kobles til inngang B pa MTR-klokken.

Oppkobling mot klokken fra eTiming beskrives senere i denne dokumentasjonen.

1 Skriver

En laserskriver benyttes for utskrift av resultater. NB: Benytt tert papir. Hver arranggr ma serge for dette (la f.eks. ikke papir
ligge igjen i tilhengeren til neste arrangear).

2 Skjerm

En ekstern skjerm benyttes for at personen som star ved brikkeavleseren kan kontrollere at Igperne har fatt lgpet sitt godkjent.
Dersom dette ikke er tilfelle kan dermed retting av evt. feil skje umiddelbart.

3 Koble utstyret sammen

Utstyret kobles opp slik at tre PC-er koblet til et tradlgst nettverk via en tradigs ruter. (Det er ogséa mulig & koble det opp med
bare to PC-er som er koblet sammen enten med krysset kabel eller med HUB/Switch/Tradlgs ruter, men dette oppsettet brukes
normalt ikke.)

Tre PC-er koblet sammen med tradlgs ruter

Pameldings-PC

MTR4 - Malklokke

Inntil
ca. 80m

Hoved-PC Inntil
ca. 15m

(

Hub/Switch

» Sla pa tradlgs ruter. Sla deretter pa Hoved-PC, sjekk at den kobler seg til det tradlgse nettet HMBK. Sla til sist pa
Pameldings-PC og Rette-PC, sjekk at disse ogsa kobler seqg til det tradlgse nettet HMBK. (NB: Hub/Switch pa figuren
er egentlig tradlgs ruter, ingen ledninger mellom PCer og Hub/Switch/Ruter.)

* Koble skriver til rette-PC med USB-kabel (skriveren deles med hoved-PC)

« Koble MTR4-klokken til hoved-PC med USB-kabel

* Koble ekstern skjerm til hoved-PC med skjermkabel



Oppstart av utstyret

Det er en fordel & starte tradlgs ruter farst, og deretter Hoved-PC. Nar disse er startet sa kan det andre utstyret slas pa i vilkarlig
rekkefalge.

Programvaren eTiming

eTiming er et Windows-basert program for tidtaking. Det brukes pa alle tre PCene.

Arbeidets gang

Falgende grove rekkefglge er normal ved bruk av eTiming pa HMBK’s maskiner.

For lopet

* Logg péa eTiming (radt ikon kalt eTiming). (Brukernavnet som skal benyttes er HMBIK, men behgver vanligvis ikke
oppgis.)

» Register lgypeopplysninger (postkoder) for Igpsdagen. Husk & fa med malposten.

» Koble opp og kontroller datautstyr og alle datakabler samt strgmtilfgrselen.

Under lgpet

« Koble opp utstyret.

« Start router.

» Sla pa ekstern skjerm.

» Start opp eTiming pa Hoved-PC. Send bildet til ekstern skjerm med Fn+F7.

» Start eTiming pa Pameldings-PC.

» Start malklokken MTR4

» Start eTiming og legg inn manuelle pameldinger pa Rette-PC

« Taimotlgperne i mal — les av brikker og sjekk om systemet godkjenner lgpet ved a se pa ekstern skjerm
e Skriv ut resultatlister

e Skriv ut manglerliste og kontroller at alle er i mal.

Etter lopet skal resultatfiler til websiden genereres, dette gjores av dataansvarlig, arrangoeren trenger ikke
tenke pa dette.

Hovedmenyen

Nar programmet er startet og du har angitt brukernavn vil du fa opp et tomt skjermbilde med en datameny. Hovedmenyen har
felgende valg:

Meny Beskrivelse

Fil Rutiner for databaseoppsett
Data De ulike dataregistrene i eTiming
Start Rutiner for startlister/for lopet

Resultat Rutiner for resultatlister og hendelser under et lap

Flerdagers Rutiner for oppsett av flerdagers lgp

Diverse Ulike rutiner som sjelden brukes



DInsker Ulike rutiner som sjelden brukes
Vindu Plassering av vinduer

Maskinen vil automatisk starte opp databasen som skal benyttes ved lgpet.

Generelt om registre

Det er syv registre:

Register Beskrivelse Brukes av
Lep Opplysninger om lgpet Dataansvarlig i o-utvalget
Laype Opplysninger om lgypene, her skal du legge inn postkoder Arranggren
Klasse Opplysninger om klassene, er det samme for alle lgp Dataansvarlig i o-utvalget
Klubb Opplysninger om bedriftsklubber, her legger man til nye bedriftsklubber etter behov Arranggren
Loper ]Ei)npnrgyr/ssr;(iarljger om lgperne, det er her registrering av nye og endring av tidligere lgpere Arranggren
Land Opplysninger om land og regioner, ikke aktuelt for oss Brukes ikke
Tidtaking Register for tidtakingen, dette ma aktiveres for & ta i mot tider Arranggren

Alle dataregistre har samme utforming. Alle data lagres fortlapende. Du trenger altsa ikke trykke pa Lagre mellom hver ny
registrering.

Registrene har flere faner. Detalj-fanen viser den aktuelle posten. Liste-fanen viser alle registrerte poster. Alle registre unntatt
Laper har en Medlems-fane. Denne viser alle registrerte Igpere for den aktive klubben, klassen, Igypen eller nasjonen. Videre
har alle registre en folder for statistikk.

Nar du starter et register, eller gjor et register aktivt vises menylinjer for det aktuelle registeret. For & behandle, bla mellom,
slette eller legge til nye poster i et register kan du bruke flere teknikker:

Navigator

Finnes gverst i skjermbildet rett under menylinjen som en rad med knapper (piler og andre tegn). Hold musen over knappene
for & se betydningen.

Meny

Valget Naviger kommer frem nar en gar inn i et register. Velg Naviger fra menyen for & vise de ulike valgene.

Hurtigtaster

Velg Naviger fra menyen. Bak hvert menyvalg star det navnet pa hurtigtasten for rutinen.
Ctrl+D Kopier

Ctrl+N Ny (Igper, klubb osv)

Ctrl+S Lagre



Ctrl+F Fram

Ctrl+B Tilbake

Viktig - lage ny post i et register

For a registrere en ny "post" (leper, klubb osv) trykk Pa + ikonet eller trykk CTRL+N eller velg Naviger/Ny fra menyen. Det er
viktig at du gjer dette fgr du begynner a registrere data. Ellers overskriver du bare en gammel post.

Lapsopplysninger

Disse trengs ikke & endres av den enkelte arranger, gjgres av dataansvarlig.

Laype

Postene i lgypen ma legges inn for at du skal fa diskkontroll. Dette kan gjeres ved a ga inn pa detaljfanen for hver lgype og
enten importere fra Ocad-fil eller legge inn manuelt.

Importere fra Ocad-xmli-fil med lgyper/poster

a fa riktig leypenummerering. Ligger de ikke i den rekkefelgen ma de

Viktig: Leypene i fila bar ligge i rekkefglgen A, B, C, N for
2,C=3,N=4.

ligge med riktig id/nummer i fila: A =id/nr 1, B =

*  Kilikk Importer Layper/Poster-knappen nede til hgyre.

*  Angi hvilken dag det importeres for, f.eks. 2 for sesongens 2. o-lgp.

* Velg riktig Laypenummerbehandling, vanligvis Fortlapende nummerering eller Behold id ikke bruk cource
variation. (Behold id/cource variation fra XML-filen er antagelig ngdvendig for stafett og layper med gafling)

*  Velg fil og riktig IOF XML filversjon (2.x eller 3).

*  Gjer folgende valg i Oppdater I(a)r/_penr vinduet:

& Oppdater Iﬁ}rp-enr[ =L |$J

Oppdater

[ Lopere

[ Multi day

Select day to update I

B =
[Jtwalg
(" Akby klazze

(o Alle klazzer

J 1] x Byt

* Evt. feilmelding «Fglgende feil oppstod under importen» kan ignoreres.
* Trykk Ferdig
*  Angi postkode for malposten. (Vanligvis 150, felles for alle layper.)
Viktig: Sjekk at alle lgypene har fatt riktig nummer! A=1, B=2, C=3, N=4, og at postkodene i leypene er korrekte.

Legge inn postene manuelt:

* Postnr. kommer automatisk frem nar du trykker musepekeren i Kode-feltet.
» Skriv inn postkode og trykk Enter.
* Gjenta inntil alle poster er lagt inn og avslutt med malposten (typisk post 150).



* Trykk oppdater-symbolet og ga til neste Igype (velges fra Liste-fanen).
» Skriv gjerne ogsa inn lgypelengden for hver laype. Om dette oppgis sa vil den bli vist pa diverse lister.

Klasser

Alle klasseopplysningene er lagt inn og man trenger ikke gjgre noe her.



Pamelding

De som har egen brikke som har veert brukt pa bedriftslop minst en gang tidligere og som ikke har endret brikkenummer siden
denne brikken var i bruk sist kan benytte den automatiske pameldingen. Det er nd ogsa mulig for Igpere som er registrert i
systemet & benytte den automatiske pameldingen hvis de leier brikke eller har ny brikke siden sist.

Oppsett av Pameldings-PC

e Start eTiming.
* Koble en av brikkeavleserene (rgd eller svart) til en av USB-portene.
» Start Tidtaking i eTiming med menyvalget Resultat > Tidtaking, eller klikke pa klokke-knappen:

@ Og o
Tidtakingi

* Velg tidtakerenhet: 3 250 reader, klikk Neste.
* Svar Ja pa spgrsmalet «Dette tidtakervinduet er kun for startregistrering?».

Pamelding av lgpere med fast brikke

* Lgperen melder seg pa ved a legge brikke i brikkeavleseren. Dersom lgperen finnes i databasen sa blir navn, klubb og
klasse vist.
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« Dersom Igperen skal endre klasse s& velges den rette klassen fra klasselisten.

» Dersom lgperen skal endre klubb sa velges den rette klubben fra klubblisten. Klubben ma veere registrert fra for, er den
ikke det ber man lgperen om a sende e-post til o-utvalget eller fylle ut et pameldingsskjema.

« Dersom lgperen skal meldes pa sa klikkes Meld pa F4-knappen (eller trykk F4).

» Dersom lgperen ikke skal meldes pa sa trykkes Avslutt-knappen.

* Dersom lgperen meldes pa sa ma det kreves inn startkontingent.

Pamelding av eksisterende lgpere med ny brikke/leiebrikke

Det er mulig for & lgpere som allerede er registrert i vart system (fra tidligere Iap) & melde seg péa ved & legge brikken i
brikkeavleseren hvis dette er en leiebrikke eller en ny brikke som ikke er koblet til en annen Igper.

» Laperen legger brikken pa avleseren.

»  Hvis brikken er ukjent, dvs ikke koblet til noen Igper, vises «Ukjent brikke sak og koble»-vinduet.

»  Skriv inn de farste bokstavene i Igperens etternavn eller fornavn i det gule sgkefeltet. Navnelisten filtreres etterhvert
som man skriver.
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Etternawn || 5teinar Uthe 01.01.1952 |
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‘ Foble My Freveloper

»  Velg riktig laper ved a klikke pa navnet i listen, og klikk Koble. NB: IKKE trykk F11, da meldes ikke lgperen pa pga en
bug i programmet!

«Velg klasse og meld pa deltager»-vinduet vises, sjekk at riktig navn og klasse vises, og klikk ENTEN Meld pa F4-
knappen (eller trykk F4) ELLER Meld pa leiebrikke (F5) (eller trykk F5) hvis laperen skal bruke brikken pa kun dette
lgpet.

L

Personer med leiebrikke eller annen brikke som ikke er registrert i vart system knyttet til vedkommende person ma melde seg
pa via pameldingsslipp. Manuelle pameldinger registreres sa pa rette-PC. Lapere legges inn ved & ga inn i laperregisteret

(Meny: Data=*Lgpere).
Falgende punkter er viktige & huske pa:

* Gjer forst alfabetisk sgk pa navn (Ctrl-A) for & sjekke om vedkommende finnes fra for eller ikke. Om dette ikke gjgres
sa risikerer vi dobbelt bokfgring i databasen.

* Husk & markere om det er leid/lant brikke ved & "hake av" i ruta "Brikke" (hint-tekst «Leie brikke») under det gule feltet
der du legger inn brikkenummeret.

Startnr I

Brikke | 180854 |1
'Q Les | ¥ B

Plags Ii Leie brikkei

* Huvis det er en Igper med ny egen fast brikke, skal en ikke "hake av". Dette gjares for at de med egen brikke neste gang
kan melde seg pa "automatisk”. Hvis haken for leiebrikke er p3, tas ikke brikkenummer vare pa til neste lap.

* Dersom en Igper finnes fra far og en kun trenger a legge inn brikkenummer sa ma status settes til "Pameldt’. Dersom
man vet at Igperen skal beholde brikken som sin faste brikke bekreftes at brikkenummer skal oppdateres for alle dager.

Dersom en far feilmelding om at en brikke eksisterer fra for sa bare aksepterer en at brikkenummeret flyttes til den nye Igperen.
Dette kan skje av to grunner:

1. En har i forrige lap glemt & hake av for Leie.
2. En leiebrikke brukes pa nytt igjen i samme lgp. Dette er fullt mulig og méa gjerne gjeres dersom det blir knapt med
leiebrikker pa et lgp.



Tidtaking

Start Tidtaking i eTiming med menyvalget Resultat > Tidtaking, eller klikke pa klokke-knappen:

@O O
Tidtakingl

Fanen Forste side vises:

™1 Tidtaking =Rl =

Farzste zide l

Yelg port Automatizke utskrifter

[COMS Emit USB TIMER ~ & 2| Vel skiiver

POS- Thermal Printer w

VYelg tidtakerenhet

6 MTR | @ ﬂJ Velg utskriftstype

Ad ark Digkdukjente
Thermo 280 mm Dizk/kjente
Yelg oppsett A4 papir Shekklider alle
/elg et oppsett fra denne listen) ¥ Thema 80 mm Stekktider alle
Seiko/EPR Strekkhider ale

Therma 80 mm Tid i mal alle
Kontakttype A4 etkett Tid | mél alle

Ad diplom alle
Ve =l NOF atikelt
Thermo 80 mm k3l og mellomtider alle
Paeng-o Themo 80 mm
Thermo 80 rmm b3l og mellomtider mAbeskriv.
Thermo 80 mm Tilleggstid

Meldinger

Partinstilinger dataxlepy resultat skriver

@gnrhryl ‘ ? Hjelp Manuelt | Neste @ |

* Velg port: Programmet skal stille seg pa "COM<x> Emit USB TIMER" automatisk. Dersom du kobler til tidtakerklokken
(MTRA4) til USB-inngangen etter at tidtakervinduet er apent kan du sgke pa nytt ved a trykke pa knappen til hayre
(dersom dette ikke fungerer sa kan du finne porten ved & se under porter i enhetsbehandlingen i Windows/System).
Knappen med spgrsmalstegn gir deg mer hjelp.

* Velg tidtakerenhet: Velg «6 MTR» eller trykk sgkeknappen til hayre for feltet
* Velg oppsett: Ikke ngdvendig & velge noe her (listen er tom)
¢ KIlikk Neste

» Svar Nei pa spgrsmalet «Dette tidtakervinduet er kun for startregistrering?».



« Tidtakervinduet skifter til emit minitimerecorder oppsett fanen.
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* Velg Synkroniser for & synkronisere pc-klokke mot tidtakerenheten.

* Velg Sett nytt lop i MTR FORSTE GANG DU STARTER
Starter du tidtakingen flere ganger i lapet av et Igp svarer du senere "Nei" (krysser ikke av for Sett nytt lap)

« Klikk Neste, Oppsett-fanen vises, ingen endringer er ngdvendig her.

{7 Tidtaking =[S
B ) LoG 10 % ¥ = (@ M5 [U] Ukjent til Startnr (F4) "4 Set finis
Detalj ] Feihandierer Oppsett angfiIer] Farste side]

Tidtakingstype Oppzett
r T
[ Lpdsignal

Utvidet oppsett

Forsinkelse
:ekunder

Derzom startzjekken er

farskjeliq fra O vil loperen f4 1kk, dater slutttid
brikketid om han starter mindre a = eppaEer s

enn de angitte zekundene fra sin
oppzatte starttid,

‘iz tider pd Emit ESD Startdisplay
lkke aktivert ﬂ

[ SendtoEQ

X st ‘ ‘? Hielp ‘ Meste £ |

« Kilikk Neste. Detalj-fanen vises.

« Sla av DSQ-bryteren til hgyre. (Se bilde neste side.)




For hver Igper som leses inn pa klokken vil det vises en linje med navn, tid og diskstatus — OK eller Disk. Turkise linjer
angir at lgperen har leiebrikke. Gule linje er disket lgper, grann linje er ukjent laper (brikken er ikke koblet til navn).

Pass pa at DSQ-bryteren helt til hgyre er avslatt, som vist under, for a unnga at «Disket Igper»-vindu vises nar
en disket lgper registreres.

{3 Tidtaking

[ el
L. = % Ukjent til Startnr % Dgd brikke risk leyper
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Oppsett

Hvis en ukjent brikke registreres, dvs. en brikke som ikke er koblet til en lgper i databasen, vises dette som en grgnn

linje. Ved veldig stor pagang av lgpere noterer man ned lgperens navn og brikkenummer, sender Igperen til personen
ved Rette-PCen som sarger for & legge inn brikkenummeret pé& lgperen i systemet. Deretter gar Igperen og far avlest
brikken pa nytt.

Alternativt, ved liten padgang kan man koble brikken mot Igperen direkte. Noe omstendelig prosedyre:

Huk av <brikkenr>.log under Ukjente brikker (til hgyre i vinduet).

Klikk Koble.

«Velg klass og meld pa deltager»-vinduet vises na, med brikkenr som fornavn. IKKE skriv inn Igperens
navn!

Velg Ukjent lgper-fanen.

Sok opp lgperen ved a skrive inn etternavn, evt. fornavn + etternavn i det gule sgkefeltet, klikk pa riktig navn
hvis det dukker opp (forutsetter at Iaperen allerede er registrert i databasen).

Klikk Koble F11

«Velg klass og meld pa deltager»-vinduet vises igjen, bytt evt. Klasse, og klikk Meld pa F4, evt. Meld pa
leiebrikke (F5) hvis lgperen har leid/lant brikke.

Lgperens navn med tid STARTREG vises na i tidtagingsvinduet, laperen er na pameldt men har IKKE fatt
sluttid!

Les av en annen brikke, og les deretter av den ukjente brikken pa nytt for a registrere tid pa lgperen.

Under denne fanen kan du, dersom du gnsker a bli varslet om diskvalifikasjoner, hake av for Skriv diskrapport. Pase da at
tidtakerenhet er satt til MTR2-/MTR-3/MTR4, og klikk pa Start kommunikasjon. (Videre prosedyre som for Start Tidtaking
under fanen Fgrste side.)



Feilmeldinger

Dersom det oppstar feil med klokken eller databasefeil underveis vil en feilmelding bli skrevet ut. Det genereres ogsa en
feilmelding i en egen feilmeldingslogg. Denne loggen kan vises ved & ga til Feilhandterer-fanen. Listen kan ogsa skrives ut fra
Diverse = Skriv ut feillogg.

| feilloggen kan en markere at feilen er rettet ved & endre status til true. Loggen sorteres etter rettet status og tid for feil.

Aktuelle feilmeldinger kan vaere:

Tid overskrevet: Lgper med brikke har allerede tid. Tiden er overskrevet. Den gamle tiden vises i feilloggen
Ikke aktivisert ~ Laper har ikke aktivisert brikken. Om mulig regnes det ut rett tid

Not read Brikkenr er tastet inn manuelt p4 RTR2. Om mulig regnes det ut en tid.

Ukjent Igper En lgper med brikkenr som ikke fantes i databasen.

Ikke oppdatert  En Igper ble ikke oppdatert i databasen. Tiden méa legges inn manuelt.

Ukjente lopere
Utgar antagelig, se over under «Ukjent brikke sok og koble».

Dersom du har en ukjent Igper vises dette i tidtakervinduet med en gregnn linje. Programmet vil opplyse hvilken lgype Igperen
har lgpt dersom han har en korrekt lgype.

Denne situasjonen vil oppsta hvis Igperen kommer i mal far Igperen er registrert i Ioperdatabasen. Retting skjer i tre faser:

1. Gjeres syeblikkelig: Noter riktig navn pa den Iaperen som fikk status ukjent (sammen med brikkenummeret)

2. Gjeres ved anledning pa Rette-PC: Rett den feilen som ga ukjent Igper. Det kan veere en Igper du ikke har fatt
registrert inn fra papirskjema eller det kan veere et feilskrevet brikkenummer.

3. Gjgres ved anledning pa Hoved-PC, fra tidtakervinduet

» Kilikk pa arkfanen Log

» Kilikk pa ikonet for & apne filer, helt til venstre. Du star na i C:\Database (hvis ikke naviger dit) og far opp en liste over
Jog-filer

* |l denne listen finner du brikkenummeret til den ukjente Igperen

+ Marker den riktige filen og velg Apne. N& ser du en lang linje med loggdata.

* Finn ikonet merket «Overfer alle linjer til databasen». Det er nr 4 fra venstre.

« Kilikk pa dette ikonet og dataene hentes fra loggfilen og kobles til korrekt laper

Sikkerhet

Programmet lager automatisk en loggfil av alle innkommende tider. Filnavnet velges fra oppsett fanen. Foreslatt plassering av
filen er den samme som databasekatalogen. Programmet skriver tiden farst til logfilen, far databasen oppdateres. Programmet
vil ikke sparre etter en ny tid far begge disse tingene er gjort. Lodfilen har navnet etime#.log hvor # er Igpsnummeret.

Logfilen er en tekstfil som kan leses inn pa samme PC, eller pa en annen PC.


file:///C:/Dataansvarlig/Database

Resultater

Det finnes mange ulike resultatlister. Under lgpet er greitt & bruke meny Resultat—* Resultat - Endrede klasser— Portrett — eller
Landskap.

Statuskode rapport

Her far du en oversikt over pameldte lgpere som ikke er kommet i mal. Startes fra Resultat =™ Skriv statuskode report ved &
velge 1 Igjen i skogen.

Statuskoder . I&

Yelg koder som skal skrives

5l 1 |gien i skogen
A OF,
B Brutt
C Ikke pameldt
D Digket
| Pé&meldt
S Startet
M kke startet
[ Mangler aktivisering
W Ledig
# Utenfar kank.
£ Stoppet 57

m

Igjen i gkogen kan ikke kombineres med andre
Sortening

i+ Alfabetizk Startnr (" Starttid (" klazsze

Sk ut Awbryt Hielp

Det er viktig at denne listen kjgres for & vaere sikker pa at alle er kommet i mal. Hvis laperen kommer i mal far pAmelding er
registrert, vil brikken bli lest inn med status "ukjent brikkenr” under liste fanen i tidtakingsmodulen og Igperen vil nar
pameldingen er lagt inn bli liggende i "Igjen i skogen"-listen inntil brikkenr er paret med riktig laper. Malet er at denne liste er tom
for endelig resultatliste kjgres.

Nyttige tips

Programmet har en lang rekke andre funksjoner som ikke er omtalt her. Her er en kort oversikt over noen nyttige funksjoner.

En lgper har brutt

Start Data=*Loper, sok etter laperen og endre status til Brutt. Eventuelt bruk Resultat=* Statuskode endring.

En lgper er disket

Start Data=—*Laper, sok etter laperen og endre status til disk. Eventuelt bruk Resultat— Statuskode endring.

En lgper er ikke lengre disket

Start Data=*Loper, sok etter Ioperen og endre status til OK.



En lgper har ikke startet

Start Data=*Loper, sok etter laperen og endre status til Ikke startet. Eventuelt bruk Resultat=* Statuskode endring.

Soke etter en lgper

Start Data=—*Laper og velg Sek. Velg onsket sakebegrep.

Endre rekkefolge i listedelen
Du kan endre rekkefglgen pa registeret pa falgende mater:

1. Sok etter en lgper etter det begrepet du gnsker listen sortert etter
2. Skrivinn sgkebegrep (eks: "a,” for & sortere lgperregister pa navn)

Finne antall pameldte

Enklest er det & starte Data=*Lgp og velge fanen Statistikk.

En tid er feil

Start Data—*Lgper, sok etter Iaperen og rett innkomsttiden hans.

Ny diskkontroll

+  Velg Diverse—* Ny diskkontroll for & sjekke en hel lzype
+  Velg Data=Lgpere og Leper—* Ny diskkontroll for & sjekke en enkelt lzper

Kontrollere disk for en lgper

Start Data=*Loper, sok etter laperen og ga til fanen Disksjekk. Her kan de poster lgperen har vaert innom sees, sammen med
dem som er feile.

Stemplingsmal

Start Data=*Layper. Velg ensket lzype og trykk pa Stemplingsmal fanen.

Speakerskjerm

Velg Resultat=Online resultat="Vis Online for tilgang til speakerskjermen.

Lagre utskrift til fil

Alle utskrifter kan lagres til flere filformat. Nar utskriften forhandsvises trykk pa diskett ikonet og velg gnsket filformat.

Klassene skrives feil ut

Resultatlister skrives ut i alfabetisk rekkefglge. | menyen Resultat = Skriv resultatliste kan du merke av for & skrive dem ut i
rekkefglge, dvs laype/rekkefalge.



Lepere mangler pa resultatliste

Hvis noen Igpere er kommet i mal men mangler pa resultatlistene - noe som kan oppsta hvis en har brudd mellom program og
tidtaking - kan dette Igses ved & kjgre Resultat = Oppdater plassering.

Lapere blir disket pa grunn av at de har lgpt i feil laype

Noen Igperer har Igpt en annen Igype enn det som de er registrerte med. Systemet vil diske disse. Det kan vaere mange
grunner for at en lgper har Igpt en annen Igype, men som regel vil Igpet bli godkjent hvis lgpet kan godkjennes i en annen
lgype. Etter Igpet bgr en ga gjennom alle lgpere som er disket og foreta en ny diskkontroll. Det gjgres ved at en gar inn pa

lzperen i laperregisteret og velge meny Laper—* Ny disk sjekk. Systemet vil da sjekke om det er en lzype som gjer at Izpet kan
godkjennes. Hvis det er tilfellet, korriger klassen slik at Igpet blir godkjent. Du ma i tillegg sette Status lik "Ok".

Lopere blir disket "uten grunn”
Hvis lgpere blir disket uten grunn kan det veere fordi det er blitt uoverenstemmelse mellom klasse og lgypenr pa enkelte lgpere.

Apne KLASSE velg meny Klasse —* Oppdater laypenr pa lgpere/alle klasser. Denne jobben kan ta noe tid & kjgre. Alternativt
kan dette rettes opp pa den enkelte lgper.
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